
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Beschaffung von 10 Audiometrischen Messsystemen 

Vergabenummer: 0005/2025 

 

1 Allgemeine Angaben zum Auftrag 

1.1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 

Akademie für Hörakustik 
Bessemerstraße 3 
23562 Lübeck 
Telefon: 0451 5029-174 
 
Kontakt Sachbearbeitung 
David Alexander Maischack 
E-Mail: d.maischack@afh-luebeck.de 
 
1.2 Vergabeverfahren:  

Öffentliche Ausschreibung 

 

1.3 Art und Umfang der Leistung: 

Lieferung von 10 Stück audiometrische Messsysteme gemäß angehängter Leistungsbeschreibung, 
einschließlich Lieferung frei Haus, Installation, Kalibrierung, Einweisung und Benutzerschulung. 

Die Lieferung umfasst die Bereitstellung aller erforderlichen Dokumentationen zur Systemkonformität. 

 

1.4 Ort der Leistungserbringung 

Akademie für Hörakustik, Bessemerstraße 3, 23562 Lübeck 

 

1.5 Nebenangebote 

zugelassen 

 

1.6 Ausführungs-/Lieferfrist 

Lieferfrist 3 Wochen ab Auftragserteilung 

 

  



2 Leistungsbeschreibung und technische Mindestanforderungen 

2.1 Leistungsumfang 

 Lieferung von 10 audiometrischen Messsystemen, 

 Vollständige Systemdokumentation zur Konformität (Produktdatenblätter, 
Garantiebestimmungen) 

 Lieferung frei Verwendungsstelle in neuwertigem Zustand, ausschließlich mit Herstellergarantie 

 Inklusive Anschluss-, Installations- und Konfigurationsleistungen sowie Medizinproduktebuch 
und Benutzerschulung 

 

2.2 Technische Mindestanforderungen 

Beschaffenheit: 

 Kompakter Aufbau 

 Grundfläche max. 24x13x45 cm 

 Alle Steckverbindungen und Kabelzuführungen nach hinten ausgelegt 

 Stromversorgung über 230V AC 50 Hz 

 CE-Kennzeichnung 

 Kompatibilität mit Windows 11 und NOAH 4 

Funktionsumfang Messbox & In-Situ: 
 Erweiterte Perzentil Analyse (Beliebige Ausgabe der Perzentil Werte, Berechnung des statischen 

CV's) 

 Diverse Schnittstellen, um Messsignale und Ergebnisse zu exportieren (z.B. um sie anzuhören) 

 Hörgeräte Abhörfunktion 

 Zusätzliche Zielwerte, die aus den Lautheitsverfahren gebildet werden können. 

 Overlay-Funktion (zur Übertragung der Zielwerte zum Herstellermodul) 

 Erfüllt Norm IEC 61669 

 Frequenzbereich 100Hz bis 16KHz  

Funktionsumfang Messbox: 
 Messungen nach DIN EN 60118-16: Hagerman Verfahren (Phasenumkehrverfahren) zur 

Bestimmung von Störgeräuschunterdrückungen in Hörgeräten, 

 Messung der Durchlaufzeit von Hörgeräten 

 Messung der Frequenzverschiebung bei Hörgeräten 

 Dauertest (z.B. zur Bestimmung der Batterielebensdauer) von Hörgeräten 

 Messung der Regelzeiten - dynamische und statische Werte 

 Erweiterte Auswerteverfahren: Wasserfalldarstellung, Sonogramm, Rauhigkeit, Lautheit und 
Schärfe 



 Anzeige der Harmonischen Verzerrungen über der Frequenz (1.2.3. uns Summe der 
Harmonischen) 

 Erfüllt Normen IEC60118-0 und IEC 60118-7  

 Benutzerdefinierte Stimuli möglich 

Funktionsumfang In-Situ: 

 Schnellstartsonde AS03 (mit Schlauch). 

Audiometrie: 
 Überschwellige Tests: SiSi, Lüscher, Fowler, Langenbeck, TEN und Cahart 

 SIF: Speech Improvement Forecast (Messung der Sprachdiskrimination mittels simulierter 
Hörgeräteversorgung) 

 Höranstrengungsbestimmung 

 Einzelwortauswertung (Verstandene Worte oder Buchstaben können erfasst werden) 

 Aalener Satz Test inkludiert (Oldenburger Messprogramme können zusätzlich erfolgen) 

 Freifeldmessung über 4 Kanäle und 4 Lautsprecher (erweiterbar auf bis zu 8). Ermöglicht viele 
Konfigurationen wie z.B. zusätzliche Vertäubung über Luftleitung bei gelichzeitiger komplexer 
FF-Beschallung. 

 ANL Test 

 Erfüllt Norm IEC 60645-1 Typ 1 und A-E  

Funktionsumfang Multimedia: 
 4 Kanäle mit 4 Lautsprechern (Aufrüstbar auf bis zu 12) ermöglichen komplexe, kalibrierte und 

reproduzierbare Klangszenarien, die individuell konfigurierbar sind. 

 Externe Wiedergabe von Multimedia wie z.B.: YouTube 

 Richtungshören zur Bestimmung der Richtungshörfähigkeit des Probanden (mit bis zu 12 
Lautsprechern) 

LoudnessFitting: 
 Lautheitsskalierung nach DIN ISO 16832  

 trueLoundess: Skalierung Verfahren zur Bestimmung der binaural breitbandigen 
Lautheitssummation (inklusive der Weiterverarbeitung der daraus resultierenden Hörgeräte-
Einstellempfehlung) 

 Revoloud: Lautheits-Skalierung mit Alltagssignalen zur Überprüfung (Validierung) der 
Hörgeräte-Anpassung 

 ALF (Acousticon Loudness Fitting):  Tool zum (vor) Einstellen von Hörgeräten nach dem 
Verfahren der relativen Lautheitsbestimmung. 

  



Zubehör: 

 Kopfhörer mit 2m Verlängerungsleitung 

 Knochenleitungshörer mit 2m Verlängerungsleitung 

 Einsteckhörer mit 2m Verlängerungsleitung 

 Antworttaster mit 2m Verlängerungsleitung 

 InSitu-Sonden Garnitur mit 2m Verlängerungsleitung 

 4 Freifeld-Lautsprecher mit Anschlussleitung 

 Insitu-Schlauchsortiment, Kalibrierhalterung 

 Batterieadapter für die Größen 675, 13, 312, 10 und 5 

 Kuppler für Messbox 0,4ccm, 0,6ccm, 1ccm, 2ccm IdO, HdO, Ex-Hörer und Mikrofon 

 Alle für den Betrieb notwendigen Kabel und Leitungen 

 Medizinproduktebuch 

  

 Vor Ort Schulungen des Systems 

 

Garantie: 

 Mindestens 24 Monate Herstellergarantie 

Alle angebotenen Geräte und Komponenten müssen den Anforderungen der DGUV Vorschrift 3 
entsprechen. 

Alternativangebote, die von diesen Mindestanforderungen abweichen, werden nicht gewertet. 

 

3 Vertrags- und Lieferbedingungen 

3.1 Lieferbedingungen 

 Lieferung frei Verwendungsstelle (inkl. Verpackung und Transportkosten) 

 Lieferung in funktionsfähigem, neuwertigem Zustand in Originalverpackung 

 Gefahrenübergang mit Abnahme der Lieferung am Lieferort 

 

3.2 Gewährleistung und Garantie 

 Es gilt die gesetzliche Gewährleistung 

 Herstellergarantie von mindestens 24 Monaten ist nachzuweisen (z. B. Datenblatt, 
Garantiebedingungen) 

 

 



3.3 Dokumentation 

 Beizufügen sind je Gerät mindestens eine Kurzanleitung sowie ein Hinweis auf die vollständige 
Dokumentation (gedruckt oder elektronisch) 

 Angabe eines deutschsprachigen oder englischsprachigen Supports (Hotline/Servicekontakt) 

 

4 Eignungsnachweise 

Die Bieter haben mit dem Angebot folgende Eignungsnachweise vorzulegen: 

 Unternehmensdarstellung mit Angaben zum Firmensitz, Ansprechpartner und Kontaktdaten 

 Nachweis der Lieferfähigkeit (z. B. Herstellerbestätigung, Eigenerklärung zur Verfügbarkeit 
innerhalb der genannten Lieferfrist) 

 Referenzen über vergleichbare Lieferleistungen in den letzten drei Jahren (mindestens eine 
Referenz ist erwünscht) 

 Erklärung des Bieters, dass das angebotene Produkt sämtliche unter Ziffer 2.2 beschriebenen 
technischen Mindestanforderungen vollständig erfüllt; dies muss aus den beigefügten 
Unterlagen nachvollziehbar hervorgehen. 

 

5 Zuschlagskriterien 

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Vorgesehene Zuschlagskriterien (mit 
beispielhafter Gewichtung): 

 Preis: 60 % 

 Qualität/technische Ausstattung: 30 % 

 Lieferzeit: 10 % 

 

6 Angebotsabgabe 

 Angebotsfrist: 10.02.2026, 23:59 Uhr 

 Ausschreibung: https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/6258-2026 

 Vergabe-ID auf evergabe.de: 3299471 

 Form der Angebotsabgabe: via Vergabeportal evergabe.de 

 Sprache des Angebots: Deutsch 

 Bindefrist: 07.04.2026 

 


