
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Beschaffung von 14 86“ Interaktiven Tafelsystemen 

Vergabenummer: 0006/2025 

 

1 Allgemeine Angaben zum Auftrag 

1.1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 

Akademie für Hörakustik 
Bessemerstraße 3 
23562 Lübeck 
Telefon: 0451 5029-174 
 
Kontakt Sachbearbeitung 
David Alexander Maischack 
E-Mail: d.maischack@afh-luebeck.de 
 
1.2 Vergabeverfahren:  

Öffentliche Ausschreibung 

 

1.3 Art und Umfang der Leistung: 

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung und betriebsfertige Montage von insgesamt 14 interaktiven 
Tafelsystemen mit 86 Zoll Bildschirmdiagonale, einschließlich elektrischer Höhenverstellungen, 
Tafelflügelsets, OPS-PCs, Funk-Tastaturen mit Touchpad sowie des erforderlichen Zubehörs und 
Kabelmaterials in den Schulungsräumen. Der Leistungsumfang umfasst neben Lieferung, Montage, 
Inbetriebnahme, Konfiguration und Funktionsprüfung der Systeme auch die Demontage und 
fachgerechte Entsorgung der bestehenden Tafelanlagen sowie die Bereitstellung der zur 
Systemkonformität erforderlichen Dokumentation. 

1.4 Ort der Leistungserbringung 

Akademie für Hörakustik, Bessemerstraße 3, 23562 Lübeck 

 

1.5 Nebenangebote 

nicht zugelassen 

 

1.6 Ausführungs-/Lieferfrist 

Lieferfrist 6 Wochen ab Auftragserteilung 

 

 

  



2 Leistungsbeschreibung und technische Mindestanforderungen 

2.1 Leistungsumfang 

 Lieferung von 14 funktionsfähigen 86“ Interaktiven Tafelsystemen 

 12 Tafelsysteme werden fest verbaut, 2 Systeme benötigen eine mobile Aufhängung 

 Die betriebsbereite Hardware wird mit Herstellergarantie geliefert, inklusive, Montage der 
Interaktiven Displays mit Höhenverstellung und Tafelflügelsets 

 Demontage und Entsorgung vorhandener Tafelsysteme 

 Bereitstellung der notwendigen Dokumentationen zur Systemkonformität. 

 Die notwendigen Anschlüsse für Elektrizität und Datenverbindungen sind im Angebot mitzuteilen 
und werden bauseitig gestellt. 

 

2.2 Technische Mindestanforderungen 

2.2.1 86“ Interaktive Displays (9 Stück) 

Hardware 
 86“ Interaktives Display, native Auflösung: 4k Ultra-HD. 

 Mindestens 40 Touchpunkte oder gleichwertig/besser 

(vorher: Mindestens 40 Touchpunkte gleichzeitig) 

 Mindestens 3x HDMI-Eingang (2.1), mindestens 3x USB-A 3.2 für Datenübertragung und 
Peripheriegeräte sowie mindestens 3x USB-B 3.2 für Touch 

(vorher: 4x HDMI-Eingang (2.1), 3x USB-A 3.2 für Datenübertragung und Peripheriegeräte sowie 3x USB-B 3.2 
für Touch) 

 Fest eingebautes WLAN-Modul mit IEEE 802.11ax (WIFI 6e) 

(vorher: Diebstahlsicher fest eingebautes WLAN Modul mit IEEE 802.11ax (WIFI 6e)) 

 Mindestens 2x RJ-45 Gigabit (je 1x Eingang/ 1x Ausgang) 

(vorher: 2x RJ-45 Gigabit) 

 1x USB-C mit mind. 65W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar 

(vorher: 1x USB-C mit 2x 65W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit (Video, Ton, Touch) 
sowie für externe Datenträger nutzbar) 

 1x USB-C mit mind. 25W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar. 

 1x USB-C mit mind. 4,5W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar. 

 Zwei passive Stifte im Lieferumfang 

  



 Android-System; mit mind.: Android Version 13, 8GB RAM, mind. 64GB Speicher. 
Speicherplatz erweiterbar. 

(vorher: Android-System; mit mind.: Android Version 13, 8GB RAM, mind. 64GB Speicher. Speicherplatz auf min. 
576GB erweiterbar.) 

 Android-System updatefähig auf mindestens Android 15 over the Air (dadurch keine 
Einschränkungen der vorher vorhandenen Funktionen) 

 Mindestens 2x ≥20W und 1x ≥10W Subwoofer 

(vorher: 2x 20W und 1x 15W Subwoofer) 

Entfällt: Das Android System muss bei Bedarf deaktiviert werden können. 

 Helligkeit ≥ 400 cd/m² 

 Vorzugsweise: NFC-Unterstützung für das Anmelden im Android mittels einer NFC Karte 
(ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4) 

(vorher: Optional: NFC Unterstützung für das Anmelden im Android sowie Windows mittels einer NFC Karte (ISO 
14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4)) 

 Integrierte Mikrofone für Online-Unterricht (mindestens 6 Mikrofone). 

(vorher: Integrierte Mikrofone für Online-Unterricht (mindestens 6 Mikrofone). Bei Bedarf müssen die Mikrofone 
systemübergreifend ausgeschaltet werden können.) 

 
PC-loser Modus 

 Android-System muss jederzeit durch den Nutzer updatebar sein. Updates werden 
automatisch OTA (over the air) installiert. Optional können Updates offline gemacht 
werden. Gilt sowohl für Funktionsupdates, Sicherheitsupdates, als auch Android-
Upgrades (z.B. auf Android 14 oder 15). 

 Mindestens eine Sperrmöglichkeit für Einstellungen (z. B. PIN-Sperre).  

(vorher: Zwei unterschiedliche Sperrmöglichkeiten für Einstellungen, mind. eine davon 
PIN-Sperre) 

 Anpassung/Personalisierung der Android-Oberfläche ist möglich 

 Whiteboard-Funktion 

 Das Whiteboard enthält eine Nutzerprofil-Option, um Schnellzugriff zu eigenen 
Unterrichtseinheiten zu ermöglichen 

 Direkte Speichermöglichkeit unter OneDrive und Google Drive 

 Lineal und Geodreieck als voll funktionsfähige Tools (keine Bilder) 

 Ohne Anschluss weiterer Hardware am Display ist direktes Mirroring möglich sowohl mit 
Windows-, Mac-, iOS-, Android-Geräten möglich. 

 Mirroring muss ohne eine zusätzliche App möglich sein. 

Entfällt: Mirroring muss auch möglich sein, wenn sich die Geräte nicht im selben Netzwerk 
befinden 

 



 Bis zu 9 Geräte gleichzeitig spiegeln 

Entfällt: Einbindung von werbefreien Videos und Bildern im Whiteboard 

Entfällt: Einbindung von urheberrechtlich freien (unter Creative Commons Lizenz) Videos 
und Bildern im Whiteboard 

Entfällt: Direkte Bildschirmfreigabe des Tafelbildes für Schülerendgeräte 

Entfällt: Direkte Einbindungsmöglichkeit einer Dokumentenkamera im Whiteboard 

 Google Play Store - EDLA zertifizierter Appstore (Herstellernachweis erforderlich) 

 
Flipchartsoftware 

 Didaktische Flipchartsoftware mit offline Nutzung und lokaler Installation. Diese muss 
mindestens für Windows 11, MacOS 10.15 oder höher zur Verfügung gestellt werden. 

(vorher: Didaktische Flipchartsoftware mit offline Nutzung und lokaler Installation. Diese muss für Windows 11, 
MacOS 10.15 oder höher sowie Linux zur Verfügung gestellt werden) 

 Die didaktische Flipchartsoftware wurde vom Hardwarehersteller entwickelt und 
programmiert. Somit ist die Software auf die Hardware abgestimmt. 

 Netzwerkinstallation möglich. MSI Pakete werden zur Verfügung gestellt. 

 Werkzeugleiste individuell anpassbar; eigene Nutzerprofile speicherbar 

Entfällt: Seiten werden automatisch nummeriert. Eine Kapitel-/Gruppenfunktion ist 
vorhanden.  

 Allgemeine Werkzeuge wie: Stift, Textmarker, Radierer, Spotlight, Leinwandfunktion, 
Handschriften- sowie separate Formenerkennung  

Entfällt: Umfangreiche kostenfreie Ressourcenbibliothek mit digitalem 
Unterrichtsmaterial aus allen gängigen Fachgebieten 

Entfällt: Integriertes umfangreiches digitales Unterrichtsmaterial in der Software direkt 
abrufbar. Die freie Erweiterbarkeit durch den Nutzer der sämtlichen Ressourcen muss 
uneingeschränkt gegeben sein. 

Entfällt: Eingebaute Suchfunktion sowie direktes Einfügen von lizenz- und werbefreien 
Videos und Bilder aus dem Internet 

Entfällt: Direkteinbindung einer Dokumentenkamera in der Software. Mindestens 
Steuerung der Kamera sowie eine Snapshot-Funktion verfügbar. 

 Handschriftenerkennung, auch für die gängigen Fremdsprachen (mindestens: Englisch). 
Die Handschrifterkennung funktioniert auch offline. 

(vorher: Handschriftenerkennung, auch für die gängigen Fremdsprachen (mindestens: Englisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch (Mandarin), Arabisch). Die Handschrifterkennung 
funktioniert auch offline.) 

 Importmöglichkeit für gängige Dokumentformate, mind. aber .docx, .xlsx, PPT, PPTX, PDF 

(vorher: Importmöglichkeit für gängige Dokumentformate, mind. aber .docx, .xlsx, PPT, PPTX, PDF sowie flp, 
notebook und iwb) 



 Arbeitsblätter müssen direkt in der jeweiligen Software (Adobe Reader, Microsoft 
Powerpoint) beschrieben und gespeichert werden, ohne die jeweilige Software zu 
verlassen. 

(vorher: Arbeitsblätter müssen direkt in der jeweiligen Software (Adobe Reader, Microsoft Powerpoint) 
beschrieben und gespeichert werden, ohne die jeweilige Software zu verlassen. Die Annotationen müssen 
automatisch beim Schreiben eingefügt werden, ohne einer zusätzlichen Aktivierung der jeweiligen Funktion.) 

 

Usability 
 Die Kriterien gelten sowohl im PC-freien Modus als auch in der didaktischen 

Flipchartsoftware (Windows, MacOS) 

Entfällt: Automatische Schreibfunktion bei Nutzung der Stifte. Ein Auswählen des 
Schreibmodus im Whiteboard ist ausgeschlossen. 

 „Palm Erase“ Funktion wird automatisch unterstützt (Möglichkeit Anschrieb mit dem 
Handballen zu löschen). Eine Umschaltfunktion wird nicht zugelassen. 

 Besser: Zusätzlich zu Palm Erase auch automatisch Palm Rejection (der aufgelegte 
Handballen der schreibenden Hand führt keine Funktion aus, sodass ungehindert 
geschrieben werden kann). Palm Erase und Palm Rejection werden automatisch vom 
Display differenziert, sodass keine manuelle Umschaltfunktion notwendig ist." 

 Das mit einem Stift Geschriebene kann ohne manuelles Umschalten zwischen Stift- und 
Toucheingabe mit der Hand bewegt oder skaliert werden. 

 Während des Schreibens kann sich die andere Hand (nicht schreibende Hand!) beim 
Schreiben am Display abstützen ohne einen Anschrieb auszulösen. (Speziell für 
Grundschulkinder, die oft noch das Bedürfnis haben sich abzustützen) 

 Die Genauigkeit des Touchsystems bei Berührung beträgt <1mm. 

 Automatische Texterkennungsfunktion beim Schreiben mit digitaler Tinte. Muss 
uneingeschränkt sowohl im Whiteboard (Android), als auch im PC-Modus (Windows, 
MacOS) funktionieren. 

 MDM (Mobile Device Management) für das Management des Displays ist mindestens für 
den 1 Jahr inklusive. Mindestens eine Abschaltfunktion und Remote Desktop sind 
enthalten 

(vorher: MDM (Mobile Device Management) für das Management des Displays ist mindestens für den 
Garantiezeitraum inklusive. Mindestens eine Abschaltfunktion und Remote Desktop sind enthalten.) 

Entfällt: Das Gerät muss mit einer Gruppenfunktion ausgestattet sein. Zwei Nutzer müssen 
gleichzeitig unterschiedliche Funktionen auf der gesamten Bildschirmfläche des Displays 
ausführen (z.B. schreiben, wischen, Objekte bewegen) können.  

Entfällt: Gleichzeitiges Schreiben mit mindestens 2 Farben gleichzeitig muss sowohl im 
PC-losen Modus, als auch in der Desktop Software möglich sein. 

Entfällt: Speicherbare Annotationen sind über jede angeschlossene Quelle möglich 
(Mikroskop, Dokumentenkamera, uvm.). Annotationen sind wieder aufrufbar und können 
weiterbearbeitet werden. 



 Einheitliches Dateiformat. Unterrichtseinheiten, welche im PC-losen Modus erstellt 
wurden, haben dasselbe Dateiformat, wie Dateien, die auf dem PC/Mac erstellt wurden 
und umgekehrt. Erstellte Dateien können problemlos offline weiterbearbeitet werden. 

Entfällt: Bebilderte Hilfsanzeige, bei Auswahl einer Quelle, an die kein Eingabegerät 
angeschlossen ist. Inklusive Lokalisierungsbild und Bezeichnung der zu verwendenden 
Anschlusskabel. 

Entfällt: Die Anschlussbezeichnungen in der Quellenauswahl müssen individuell und 
entsprechend der angeschlossenen Quelle benannt werden können. 

Entfällt: Mindestens die folgende Einstellung muss über seitliches Anschlussfeld anstelle 
der Front möglich sein: Ein/Aus 

Entfällt: Das Gerät verfügt über zwei eigenständige physische Tasten zur 
Lautstärkeregelung 

Entfällt: Mindestens die folgenden Einstellungen müssen über ein seitliches Anschlussfeld 
anstelle der Front einstellbar sein:  Freeze-Funktion 

Entfällt: Physischer Home-Button muss an der Gerätefront verfügbar sein 

 Mindestens ein USB-C steht dem Nutzer bequem zur Verfügung, am vorderen oder 
seitlichen Rahmen. 

(vorher: Mindestens ein USB-C (siehe A.6 - A.7) steht dem Nutzer bequem zur Verfügung, am vorderen oder 
seitlichen Rahmen. USB-C Anschlüsse hinter oder unter dem Rahmen werden nicht gewertet.) 

 

Umwelt und Nachhaltigkeit 
 Das Display ist EnergyStar zertifiziert 

 Stromverbrauch im Standby-Modus <0.5W 

 Stromverbrauch 86" Display max. 160W (ohne Eco-Modi oder ähnliche Modi) 

(vorher: Stromverbrauch 86" Display max. 130W (ohne Eco-Modi oder ähnliche Modi)) 

 CE, TÜV/UL, Verpackungsrichtlinie, ROHS, REACH zertifiziert (Nachweis ist erforderlich) 

 ISO 14001:2015 Zertifizierung 

 Ersatzteile werden bis 5 Jahre nach Abkündigung des Produktes garantiert zur Verfügung 
gestellt. Nachweise sind einzureichen. 

  



2.2.2 86“ Interaktive Displays (5 Stück) (Oto/ Repa) 

Hardware 
 86“ Interaktives Display, native Auflösung: Ultra-HD mit 3840 x 2160 Pixeln 

 Mindestens 40 Touchpunkte oder gleichwertig/besser 

(vorher: Bis zu 40 Touchpunkte) 

 Mindestens 3x HDMI-Eingang (2.1), mindestens 3x USB-A 3.2 für Datenübertragung und 
Peripheriegeräte sowie mindestens 3x USB-B 3.2 für Touch 

(vorher: 4x HDMI-Eingang (2.1), VGA, 4x USB Touch, 3x USB 3.0 für Datenübertragung) 

 Helligkeit > 400 cd/m² 

(vorher: Helligkeit > 470 cd/m²) 

 Fest eingebautes WLAN-Modul mit IEEE 802.11ax (WIFI 6e) 

(vorher: Diebstahlsicher fest eingebautes WLAN Modul) 

 Mindestens 2x RJ-45 Gigabit (je 1x Eingang/ 1x Ausgang) 

(vorher: 2x RJ-45 Gigabit) 

 1x USB-C mit mind. 65W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar 

 1x USB-C mit mind. 25W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar. 

 1x USB-C mit mind. 4,5W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit 
(Video, Ton, Touch) sowie für externe Datenträger nutzbar.  

(vorher: 2x USB-C mit mind. 65W Ladefunktion und als eigenständige Anschluss Möglichkeit (Video, Ton, Touch) 
nutzbar, zzgl. 1x USB-C mit 15W PD. Auch als Datenquelle nutzbar.) 

1x USB-C Ausgang sowie 1x HDMI 2.1 Ausgang (8k fähig) 

 Zwei passive Stifte im Lieferumfang (Optional: Mit Farbwahltasten sowie zwei Schwämme 
(Farbwahltasten/Schwämme werden in der Qualitätsbewertung positiv berücksichtigt) 

(vorher: Zwei Stifte mit Farbwahltasten sowie zwei Schwämme.) 

 Android-System; mit mind.: Android Version 13, 8GB RAM, mind. 64GB Speicher. 
Speicherplatz erweiterbar. 

(vorher: Android-System; mit mind.: Android Version 13, 8GB RAM, mind. 64GB Speicher 
(aufrüstbar bis zu 576GB). 

 Ergänzt: Android-System updatefähig auf mindestens Android 15 over the Air (dadurch 
keine Einschränkungen der vorher vorhandenen Funktionen) 

 Mindestens 2x ≥20W und 1x ≥10W Subwoofer 

(vorher: 2x20W Lautsprecher +15W Subwoofer) 

 Integrierte Mikrofone für Online-Unterricht (mindestens 6 Mikrofone) 

(vorher: Integrierte Mikrofone für Online-Unterricht (mindestens 8 Mikrofone)) 

Entfällt: Mikrofone sind hardwareseitig abschaltbar 



Entfällt: Das Android System muss deaktiviert werden können. 

 
PC-loser Modus (Der Text wurde dem Text 2.2.1 angepasst!) 

 Android-System muss jederzeit durch den Nutzer updatebar sein. Updates werden 
automatisch OTA (over the air) installiert. Optional können Updates offline gemacht 
werden. Gilt sowohl für Funktionsupdates, Sicherheitsupdates, als auch Android-
Upgrades (z.B. auf Android 14 oder 15). 

 Mindestens eine Sperrmöglichkeit für Einstellungen (z. B. PIN-Sperre).  

 Anpassung/Personalisierung der Android-Oberfläche ist möglich 

 Whiteboard-Funktion 

 Das Whiteboard enthält eine Nutzerprofil-Option, um Schnellzugriff zu eigenen 
Unterrichtseinheiten zu ermöglichen 

 Direkte Speichermöglichkeit unter OneDrive und Google Drive 

 Lineal und Geodreieck als voll funktionsfähige Tools (keine Bilder) 

 Ohne Anschluss weiterer Hardware am Display ist direktes Mirroring möglich sowohl mit 
Windows-, Mac-, iOS-, Android-Geräten möglich. 

 Mirroring muss ohne eine zusätzliche App möglich sein. 

 Bis zu 9 Geräte gleichzeitig spiegeln 

 Google Play Store - EDLA zertifizierter Appstore (Herstellernachweis erforderlich) 
 

Flipchartsoftware (Der Text wurde dem Text 2.2.1 angepasst!) 
 Didaktische Flipchartsoftware mit offline Nutzung und lokaler Installation. Diese muss 

mindestens für Windows 11, MacOS 10.15 oder höher zur Verfügung gestellt werden. 

 Die didaktische Flipchartsoftware wurde vom Hardwarehersteller entwickelt und 
programmiert. Somit ist die Software auf die Hardware abgestimmt. 

 Netzwerkinstallation möglich. MSI Pakete werden zur Verfügung gestellt. 

 Werkzeugleiste individuell anpassbar; eigene Nutzerprofile speicherbar 

 Allgemeine Werkzeuge wie: Stift, Textmarker, Radierer, Spotlight, Leinwandfunktion, 
Handschriften- sowie separate Formenerkennung  

 Handschriftenerkennung, auch für die gängigen Fremdsprachen (mindestens: Englisch). 
Die Handschrifterkennung funktioniert auch offline. 

 Importmöglichkeit für gängige Dokumentformate, mind. aber .docx, .xlsx, PPT, PPTX, PDF 

 Arbeitsblätter müssen direkt in der jeweiligen Software (Adobe Reader, Microsoft 
Powerpoint) beschrieben und gespeichert werden, ohne die jeweilige Software zu 
verlassen. 

  



Usability (Der Text wurde dem Text 2.2.1 angepasst!) 
 Die Kriterien gelten sowohl im PC-freien Modus als auch in der didaktischen 

Flipchartsoftware (Windows, MacOS) 

 „Palm Erase“ Funktion wird automatisch unterstützt (Möglichkeit Anschrieb mit dem 
Handballen zu löschen). Eine Umschaltfunktion wird nicht zugelassen. 

 Besser: Zusätzlich zu Palm Erase auch automatisch Palm Rejection (der aufgelegte 
Handballen der schreibenden Hand führt keine Funktion aus, sodass ungehindert 
geschrieben werden kann). Palm Erase und Palm Rejection werden automatisch vom 
Display differenziert, sodass keine manuelle Umschaltfunktion notwendig ist." 

 Das mit einem Stift Geschriebene kann ohne manuelles Umschalten zwischen Stift- und 
Toucheingabe mit der Hand bewegt oder skaliert werden. 

 Während des Schreibens kann sich die andere Hand (nicht schreibende Hand!) beim 
Schreiben am Display abstützen ohne einen Anschrieb auszulösen. (Speziell für 
Grundschulkinder, die oft noch das Bedürfnis haben sich abzustützen) 

 Die Genauigkeit des Touchsystems bei Berührung beträgt <1mm. 

 Automatische Texterkennungsfunktion beim Schreiben mit digitaler Tinte. Muss 
uneingeschränkt sowohl im Whiteboard (Android), als auch im PC-Modus (Windows, 
MacOS) funktionieren. 

 MDM (Mobile Device Management) für das Management des Displays ist mindestens für 
den 1 Jahr inklusive. Mindestens eine Abschaltfunktion und Remote Desktop sind 
enthalten 

 Einheitliches Dateiformat. Unterrichtseinheiten, welche im PC-losen Modus erstellt 
wurden, haben dasselbe Dateiformat, wie Dateien, die auf dem PC/Mac erstellt wurden 
und umgekehrt. Erstellte Dateien können problemlos offline weiterbearbeitet werden. 

 Mindestens ein USB-C steht dem Nutzer bequem zur Verfügung, am vorderen oder 
seitlichen Rahmen. 

 

Umwelt und Nachhaltigkeit (Der Text wurde dem Text 2.2.1 angepasst!) 
 Das Display ist EnergyStar zertifiziert 

 Stromverbrauch im Standby-Modus <0.5W 

 Stromverbrauch 86" Display max. 160W (ohne Eco-Modi oder ähnliche Modi) 

 CE, TÜV/UL, Verpackungsrichtlinie, ROHS, REACH zertifiziert (Nachweis ist erforderlich) 

 ISO 14001:2015 Zertifizierung 

 Ersatzteile werden bis 5 Jahre nach Abkündigung des Produktes garantiert zur Verfügung 
gestellt. Nachweise sind einzureichen. 

  



2.2.3 OPS PC / Windows Einschub PC (14 Stück) 
 Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5 

 Prozessor der aktuellen Generation 

 M.2 SSD Slot mit PCIe Anbindung (NVMe) 

 WLAN/Bluetooth 

 Betriebssystem - Windows 11 Pro inkl. Lizenz 

 Min. 8 GB DDR4 SO-DIMM 

 Min. 256 GB SSD NVMe 

 bis zu 4069 x 2160 Pixel @ 60Hz über DisplayPort 1.2 (80Pin JAE OPS) 

 bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 (80Pin JAE OPS) 

 bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 30Hz über HDMI 2.0 extern 

 Grafik: Intel Iris Xe Graphics 

 Netzwerkkarte 1x Gigabit Ethernet 

 WLAN 6 ax 

 Bluetooth: 5.2 

 Anschlüsse/ Schnittstellen: 2x USB3.2 Gen2, 2x USB2.0, 1x RJ45, 1x USB Type-C 3.2, 1x 
Audio-Out / Mic-IN, 1x HDMI, 1x Displayport, 1x Kensington Lock, 1x Power Button,1x 
Reset Button 

 5 Jahre Vor-Ort-Garantie 

 

Optimale Einstellungen in Windows 11 für das Interaktive System: 

 Einrichtung / Installation des Einschub Windows PCs für das interaktive System 

 Einstellung der Energiesparoption und Nutzungszeit 

 Konfiguration von Windows Update inkl. Microsoft zugehöriger Produkte 

 Einrichtung Windows Ink, MS Whiteboard und Bildschirmtastatur 

 

2.2.4 Funk Tastatur und Touchpad (14 Stück) 
 Kabellose Standard-Tastatur im deutschen QWERTZ-Layout mit integriertem Multi-

Touch-Touchpad für Mausfunktionen (Links-/Rechtsklick, Scrollen). 

 Funkverbindung über 2,4-GHz-USB-Nano-Empfänger (Unifying-kompatibel), Reichweite 
mindestens 10 m, kompatibel mit Windows 11, Android 5.0+, Chrome OS. 

 Abmessungen ca. 355 x 140 x 24 mm (B x T x H), Gewicht max. 400 g (inkl. Batterien), 
flaches, kompaktes Design ohne separaten Nummernblock. 

 Stromversorgung über 2 AA-Batterien (im Lieferumfang), Akkulaufzeit mind. 18 Monate 
bei normaler Nutzung. 



 Integrierte Multimedia-Tasten (mind. Lautstärke ±, Stummschaltung), 
spritzwasserresistente Tasten. 

 Lieferumfang: Tastatur, USB-Empfänger, 2 AA-Batterien; CE-konform, RoHS-konform, 2 
Jahre Herstellergarantie. 

 

2.2.5 Elektrische Höhenverstellung für Displays bis 98 Zoll/120KG schwarz (12 Stück) 

 Um die Stabilität des Gesamtsystems zu gewährleisten, ist eine elektrische 
Höhenverstellung mit zwei Pylonen und einem Mindestabstand der Pylonen von 800mm 
gefordert. 

 Die Höhenverstellung ist mit einem in den Pylonen verbautem Anti–Kollision– Schutz–
System zu liefern, welches das Risiko von Schäden an der Höhenverstellung und den 
optionalen Seitenflügeln, die durch Quetschungen oder Blockierung in auf- oder 
abfahrender Richtung verursacht werden können, minimiert. 

 Der unterste VESA-Befestigungspunkt darf maximal 80cm vom Boden entfernt sein, 
sodass auch kleine Personen das System optimal bedienen können. 

 Der Hubweg der Höhenverstellung beträgt mindestens 95cm 

 Geschwindigkeit min. 80mm/s 

 Es müssen mindestens 2 vorgestanzte Platten 4,5 cm für optional einzusetzende HDMI 
und USB Module, sowie Befestigungspunkte für Steckdosen vorhanden sein. 

 Es muss möglich sein, im Servicefall einzelne Motoren zu demontieren, ohne das System 
oder den Wandhalter von der Wand zu nehmen 

 Die VESA- Halterungsschienen müssen mit einer Federsicherung gesichert sein. 

 Um auf örtliche bauliche Gegebenheiten (Brüstungs- und/oder Kabelkanäle) flexibel zu 
reagieren, ist mindestens ein Wandabstand der Pylone von 15cm gefordert. 

 Dieser muss auf bis zu 22cm verstellbar sein, um eventuelle Kabel- und Brüstungskanäle 
zu überwinden. 

 Als Zubehör für die Höhenverstellung müssen für die spätere Nachrüstung folgende 
Komponenten erhältlich sein: Halterung für Soundbars, Halterung für PTZ Kameras 

 Zur sauberen Kabelverlegung muss ein Kabelschacht von mindestens 30mm integriert 
sein. 

 Garantie: Mindestens 5 Jahre Garantie 

 

2.2.6 Elektrisches Höhenverstellbares Rollgestell für Displays bis 98 Zoll/120KG schwarz (2 Stück) 

 Um die Stabilität des Gesamtsystems zu gewährleisten, ist ein Abstand zwischen den 
beiden Pylonen von mindestens 800mm gefordert. 

 Das Rollgestell ist mit einem in den Pylonen verbautem Anti–Kollisions–Schutz–System 
zu liefern, welches das Risiko von Schäden am Rollgestell und den optionalen 



Seitenflügeln, die durch Quetschungen oder Blockierung in auf- oder abfahrender 
Richtung verursacht werden können, minimiert. 

 Der Hubweg der Höhenverstellung beträgt mindestens 65cm 

 Geschwindigkeit min. 80mm/s 

 Es müssen mindestens 2 vorgestanzte Platten 4,5 cm für optional einzusetzende HDMI 
und USB Module, sowie Befestigungspunkte für Steckdosen vorhanden sein. 

 Die VESA- Halterungsschienen müssen mit einer Federsicherung gesichert sein. 

 Das System sollte mit Leichtlaufrollen von mindestens 100mm Durchmesser ausgestattet 
sein, um ein leichtes verschieben des Systems zu gewährleisten. 

 Für die Aufbewahrung von HDMI und USB-Kabel müssen mindestens zwei Kabelhalter 
am Korb des Rollgestells befestig sein. 

 Das Rollgestell muss über eine abschließbare Technikklappe auf der Rückseite des 
Rollgestell verfügen und ist mit mindestens zwei Schlüssel zu liefern. 

 Als Zubehör für die Höhenverstellung müssen für die spätere Nachrüstung folgende 
Komponenten erhältlich sein: Halterung für Soundbars, Halterung für PTZ Kameras 

 Zur sauberen Kabelverlegung muss ein Kabelschacht von mindestens 30mm integriert 
sein. 

 Garantie: Mindestens 5 Jahre Garantie 

2.2.7 Montage Interaktives System inkl. Seitenflügelset (14 Stück) 

 Die Ware kann nicht vorab angeliefert werden, sondern muss direkt vertragen und 
montiert werden 

 Vorab Besichtigung des Dienstleisters mit Erstellen eines PDF-Raum Protokolls inkl. Fotos 
und Dokumentation der Maße von jedem Raum 

 Vertragen der Ware im Hause zum Montageort 

 Auspacken der Ware 

 Sämtliches Montagematerial wie Lastverteilerplatten, Hohlwandspreizdübel sind 
einzukalkulieren. 

 Montage des interaktiven Systems durch geschulte und vom Hersteller zertifizierte 
Installateure, Zertifizierung aus Aktuellen Jahr ist vorzulegen 

 Montage des Halterungssystems durch geschulte und vom Hersteller zertifizierte 
Installateure Zertifizierung aus Aktuellen Jahr ist vorzulegen 

 Das Unternehmen muss über mindestens 4 Zertifizierte Fachkräfte für 
Befestigungstechniker verfügen, 4 Zertifizierte Fachkräfte für Standsicherheitsprüfung 
DGUV 202-021 

 1 Zertifizierte Fachkraft für Elektro TRBS 1201 DGUV 3 bzw. 4 Zertifikate sind mit 
abzugeben 

 Montage 4fach Steckdosenleiste muss unsichtbar hinter dem System erfolgen. 



 Einstellung des Halterungssystem inkl. Begrenzung bei Hindernissen wie Decke & Regale 

 Sämtliche parallel verlaufenden Kabel müssen in schwarzem Kunststoff-Kabelschlauch 
gebündelt werden 

 Konfiguration der zum Drahtlosenspiegeln vorgesehenen App inklusive 
Raumbezeichnung und individuell abgesprochener Systemeinstellungen 

 Übergabe des Systems einschließlich Überprüfung der Funktionsfähigkeit, Kalibrierung 
und Aktualisierung der Firmware auf die aktuelle Version mit anschließender Erstellung 
eines Abnahmeprotokolls inkl. Raumnummer, Mac Adresse und Seriennummer. 

 DGUV V3 Prüfung mit Prüfprotokoll 

 Fachgerechte Entsorgung und Mitnahme des Verpackungsmaterials 

 

2.2.8 Tafelflügelset für elektrische Höhenverstellung Stahl-Emaille weiß (14 Stück) 

 Premium Qualität, mindestens 20 Jahre Garantie 

 Beschaffenheit: Schreibfläche Stahl-Emaille, beidseitig weiß, eingefasst mit 
Aluminiumprofil Natur-Eloxal, allseitig abgerundeten Kunststoff Sicherheitsecken 

 Größe: Die Whiteboards müssen speziell für das Touch-Display gefertigt werden 

 Sind die Displays mit Bewegungssensoren ausgestattet, dürfen diese nicht vom 
Flügelsystem überdeckt sein. 

 Lackierter Stahl darf nicht angeboten werden. 

 Beidseitig beschriftbar und magnetisch 

 Befestigungssatz mit Flügelaufnahme für elektronische Höhenverstellung muss enthalten 
sein. 

 In der Mitte des Befestigungssatz muss ein Magnetflügelstopper vorhanden sein um das 
Display vor Beschädigungen durch die Flügel zu schützen 

 Der Montagesatz muss fest und stabil sein, um die optimale Nutzung einer interaktiven 
Displaylösung zu bieten. 

 Der Austausch des Displays muss ohne die Demontage des Flügelsets möglich sein. 

 Garantie auf den Befestigungssatz: 5 Jahre Garantie 

 

2.2.9 4K 60Hz Kabel Set inkl. Kabelkanal nach Anforderung (5 bis 10 m) (14 Stück) 

In diesem Kabel Set müssen enthalten sein: 

 Alle erforderlichen Anschlusskabel für den Betrieb eines Interaktiven Displays / E-Board 
bis 4K/60Hz. 

 Zertifizierte HDMI Kabel für 4K Ultra HD/60Hz, AWG: 28, dreifache Schirmung. 

 Aktive USB-Extender inkl. Netzteil über Cat und Anschlusskabel für die Touch-Bedienung. 



 Cat 6 S-FTP Patchkabel Brandschutz: LSZH-Außenmantel für bestes Brandverhalten und 
niedrige Rauchemission Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair 

 4-fach Steckdosenleiste mit Berührungsschutz, zertifiziert nach DIN VDE 0620-2-1 und 
IEC 60695-2-11. Gehäuse: Halogenfreier Kunststoff, selbstverlöschend, schwer 
entflammbar, Kupferkontaktschienen, Stecker: Wieland GST18, Stromzuleitung. 

 Alle Kabellängen und Kabelkanäle müssen vor Ort entsprechend der Gegebenheiten 
angepasst werden. 

 Strom wie auch Netzwerkkabel müssen vom Auftragnehmer durch ein anzubringenden 
Kabelkanal zur nächsten Steckdose + LAN-Dose montiert werden. 

 Garantie: Mindestens 5 Jahre Garantie 

 

2.2.10 Demontage der vorhandenen Tafelsysteme (nach Anzahl) 

 Demontage vorhandenes Tafelsystem interaktiv und klassisch inkl. Vertragen 

 Fachgerechte Entsorgung inkl. Abtransport. 

 

3 Vertrags- und Lieferbedingungen 

3.1 Lieferbedingungen 

 Lieferung frei Verwendungsstelle (inkl. Verpackung und Transportkosten) 

 Lieferung in funktionsfähigem, neuwertigem Zustand in Originalverpackung 

 Gefahrenübergang mit Abnahme der Lieferung am Lieferort 

 Fachgerechte Montage/Installation der interaktiven Tafeln durch zertifiziertes Fachpersonal inkl. 
Einweisung vor Ort 

 Demontage und Entsorgung alter Hardware gemäß gesetzlichen Vorschriften (z. B. ElektroG) 
durch den Lieferanten 

 

3.2 Gewährleistung und Garantie 

 Es gilt die gesetzliche Gewährleistung 

 Herstellergarantie von mindestens 24 Monaten ist nachzuweisen (z. B. Datenblatt, 
Garantiebedingungen) 

 

3.3 Dokumentation 

 Beizufügen sind je Gerät mindestens eine Kurzanleitung sowie ein Hinweis auf die vollständige 
Dokumentation (gedruckt oder elektronisch) 

 Angabe eines deutschsprachigen oder englischsprachigen Supports (Hotline/Servicekontakt) 

 



4 Eignungsnachweise 

Die Bieter haben mit dem Angebot folgende Eignungsnachweise vorzulegen: 

 Unternehmensdarstellung mit Angaben zum Firmensitz, Ansprechpartner und Kontaktdaten 

 Nachweis der Lieferfähigkeit (z. B. Herstellerbestätigung, Eigenerklärung zur Verfügbarkeit 
innerhalb der genannten Lieferfrist) 

 Referenzen über vergleichbare Lieferleistungen in den letzten drei Jahren (mindestens eine 
Referenz ist erwünscht) 

 Erklärung des Bieters, dass das angebotene Produkt sämtliche unter Ziffer 2.2 beschriebenen 
technischen Mindestanforderungen vollständig erfüllt; dies muss aus den beigefügten Unterlagen 
nachvollziehbar hervorgehen. 

 

5 Zuschlagskriterien 

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Vorgesehene Zuschlagskriterien: 

 Preis: 30 % 

 Qualität/technische Ausstattung: 60 % 

 Lieferzeit: 10 % 

Ergänzt: Äquivalente oder überlegene Spezifikationen/Funktionen (z.B. mehr USB-Anschlüsse, höhere 
Leistung) werden im Kriterium "Qualität/techn. Ausstattung" (60%) positiv bewertet. Herstellernachweise 
erforderlich. 

 

6 Angebotsabgabe 

 Angebotsfrist: 20.02.2026, 23:59 Uhr (vorher: 06.02.2026) 

 Form der Angebotsabgabe: per E-Mail ausschreibung@afh-luebeck.de 

 Sprache des Angebots: Deutsch 

 Bindefrist: 03.04.2026 (vorher 20.03.2026) 
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Leistungsbeschreibung nach Räumen 

Raum E 204 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1 1 x 86“ Interaktives Display  

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum E 209 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1 1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum E 210 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum E 217 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.2  1 x 86“ Interaktives Display 



 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum E 218 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum E 219 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.2  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set  

Raum E 220 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set  



Raum E 306 mobil 

 2.2.10 1 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektr. höhenverstellbares Rollgestell 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.6 1 x elektrisch höhenverstellbares Rollgestell für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

 

Raum D007 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum D005 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf manuelle oder elektrische Höhenverstellung 

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum A205 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.2  1 x 86“ Interaktives Display 



 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum A207 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.2  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set 

Raum A208 (Montage vor dem Fenster!) 

 2.2.10 2 x Demontage und Entsorgung vorhandenes Tafelsystem 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems (vor dem Fenster) auf elektrische Höhenverstellung 

 2.2.2  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.5 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set  

Raum A418 (mobil) 

 2.2.7 1 x Montage des interaktiven Systems auf elektr. höhenverstellbares Rollgestell  

 2.2.1  1 x 86“ Interaktives Display 

 2.2.3 1 x OPS PC 

 2.2.4 1 x Funk-Tastatur mit Touchpad 

 2.2.6 1 x Elektrische Boden-/Wand-Höhenverstellung für Displays 

 2.2.8 1 x Emaille Stahl Seitenflügelset für 86Zoll Displays 

 2.2.9 1 x Premium Kabel Set  


